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Mots clé :  

 jeu – perçage – boulons de tête (+ éloignés du bord libre) 

 rattrapage de jeu - redistribution plastique – équirépartition 

 comportement linéaire élastique (« Ut tensio sic vis » R. Hooke) 

 pression diamétrale - matage – ovalisation 

 déchargement sur la ligne de boulons suivante 

 comportement non linéaire plastique 

 Striction du gousset - rupture en section nette  

 Modèle éléments finis - Concentration de contraintes (dicocm/C/Contrainte) 

 Amorces de rupture 

Formulaire 

Cisaillement de bloc :  NEd/Veff  < 100% 

Ant aire nette en cisaillement ; Anv  aire nette en traction 

Cisaillement de bloc pour un groupe de boulons symétrique soumis à un chargement centré 

Veff,1,Rd = fu Ant / M2 + ( 1/S3) fy Anv / M0  

Cisaillement de bloc pour un groupe de boulons symétrique soumis à un chargement excentré 

Veff,2,Rd = 0.5 fu Ant / M2 + ( 1/S3) fy Anv / M0      excentré 
 

Résistance du plat en section nette NEd / Nt,Rd < 100% 

Nt,Rd = Min.( Nu,Rd ; Npl,Rd) 

Effort capable total : Nt,Rd x nb de Bls x nb plans de joint (de plats) 

Cisaillement des boulons NEd par plan de joint / Fv,Rd < 100% 

Fv,Rd = v fub A / M2 

Effort capable total : Fv,Rd x nb de Bls x nb plans de joint (de plats) 

Pression diamétrale: NEd par boulon / Fb,Rd < 100% 

Fb,Rd = k1 b fu dt / M2 

v ; k1 ;  b ; d   Manuel de CM Tableau 3.4 p218 

 

Raideur d’un assemblage en simple recouvrement : modèle mécanique. 
(extrait de : "Dimensionnement des structures" D. GAY et J. GAMBELIN éditions Hermes 1990) 
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Raideur équivalente Keq des boulons.   

 

Comportement linéaire d’un ressort (parfait) 

 

Montage en parallèle 

 

           

Montage en série 

 

 

   
 
 

  
  
 

  
 

 

Traction // Cisaillement // 

 

 

Keq = k+k+k =3.k 

 

2 montages // : Keq = 2. 3. k 

 

Soit  Keq = nb Bls . k 

 

Ainsi pour comparer les montages à 6 et 4 boulons, on peut prévoir le rapport de leurs 
raideurs, soient encore les pentes K1 et  K2, des zones de comportement élastique linéaire. 

 
    

    
 
  

  
 
   

   
       pour nos essais     
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