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Qté Qualité Long. Surface Poids Pds Tot Désignation
mm m² kg kg

4 S235JR 6 0,0 0,1 0,3 chassis
24 0,0 0,3

2 S235JR 50 0,0 0,2 0,5 angle

1 S235JR 120 0,0 0,5 0,5 angle

1 S235JR 1441 0,3 6,6 6,6 angle
1661 0,4 7,6

6 S235JR 120 0,0 0,7 4,0 chassis
720 0,2 4,0

2 S235JR 175 0,0 0,8 1,6 platine

2 S235JR 214 0,1 1,3 2,7 platine
777 0,2 4,3

2 S235JR 698 0,1 2,9 5,8 potence
1396 0,2 5,8

3 S235JR 347 0,1 1,2 3,7 chassis

3 S235JR 358 0,1 1,3 3,8 chassis

2 S235JR 366 0,1 1,3 2,6 chassis

1 S235JR 377 0,1 1,3 1,3 chassis

1 S235JR 545 0,1 1,9 1,9 chassis

2 S235JR 602 0,1 2,1 4,3 chassis

TUBE-C-40*40*3.2

TUBE-C-40*40*3.2

TUBE-C-40*40*3.2

Total  PLAT6*140
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Total  TUBE-48.3*4

TUBE-C-40*40*3.2

TUBE-C-40*40*3.2
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L60*5
Total  L60*5

PLAT6*120
Total  PLAT6*120
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PLAT6*140
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Liste d'approvisionnement ECHAFAUDAGE

Projet N°: 001
La PêcheLire      
Profil

Page 1 de 1

2 S235JR 602 0,1 2,1 4,3 chassis

2 S235JR 714 0,1 2,5 5,1 chassis

1 S235JR 738 0,1 2,6 2,6 chassis

1 S235JR 1193 0,2 4,2 4,2 chassis

2 S235JR 1276 0,2 4,5 9,1 chassis
10883 1,6 38,7

Total 2,6 60,7

TUBE-C-40*40*3.2
Total  TUBE-C-40*40*3.2

TUBE C 40 40 3.2

TUBE-C-40*40*3.2

TUBE-C-40*40*3.2

TUBE-C-40*40*3.2
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