Création d'un profil fixe
Vous pouvez créer des profils fixes avec une ou plusieurs sections. Remarque : les sections affectent le poids total du profil.
Avertissement : 
Si vous créez un profil avec plusieurs sections, créez les sections avec le même nombre d'angles et dans le même ordre.
Dans le menu Fichier, cliquez sur Catalogues > Catalogue de profils pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier catalogue profils. 
Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans l'arborescence des profils et sélectionnez Ajouter profil. 
Un nouveau profil fixe portant le nom PROFIL 1 est créé.
Pour modifier le nom du profil, entrez un nouveau nom dans la zone Nom du profil. 
Le nom du profil doit être en majuscule, sans espace. Tekla Structures convertira automatiquement les minuscules en majuscules.
Dans la liste Type profil, sélectionnez Sect. utilisateur, fixe. 
Dans la liste Sous-type profil, sélectionnez la section à utiliser. 
Si vous avez créé vos propres sections définies par l'utilisateur, vous pouvez utiliser l'une d'elles.
Sous Type équivalent, sélectionnez un type de profil correspondant autant que possible à la nouvelle section. Il s'agit d'une action importante car certains joints ne fonctionnent que pour certains types de profils. 

Le type équivalent et les cotes du profil, telles que la hauteur et la largeur, affectent les joints appliqués au profil. Par conséquent, un type équivalent incorrect ou des valeurs de cotes manquantes risquent d'entraîner des problèmes avec les joints.
Cliquez sur Mettre à jour. 
Modifier les dimensions. 
Entrez toujours les valeurs des cotes Hauteur h et Largeur b, car ces valeurs peuvent affecter la façon dont Tekla Structures affiche les profils. Si les valeurs sont 0, la pièce est dessinée comme une ligne.
Sous Section, définissez un emplacement relatif pour chaque section : 
Dans la liste Numéro, sélectionnez le numéro de la section. 
Dans la zone Emplacement relatif, saisissez l'emplacement de la section. 
Cette valeur indique l'emplacement de la section le long de l'axe : 0.0 pour l'origine et 1.0 pour l'extrémité. Si vous avez une seule section, sélectionnez 1 dans la liste Numéro et saisissez 0.000 dans la zone Emplacement relatif.
Cliquez sur Mettre à jour après avoir défini chaque section. 
Cliquez sur Ajouter pour ajouter d'autres sections, au besoin. 
Pour utiliser une autre section dans le profil, sélectionnez une nouvelle section dans la liste Sous-type profil. 
Si vous souhaitez enlever une section, sélectionnez-la dans la liste Numéro et cliquez sur Supprimer. 
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier catalogue profils. 
Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Confirmation enregistrement pour enregistrer les modifications. 
Exemple
Pour un profil en pente, vous avez besoin de deux sections ayant la même hauteur de point central. La valeur Emplacement relatif est 0.0 pour la première section, 0.5 pour la deuxième section et 1.0 pour la troisième section.
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Sujet parent : Création de profils fixes
Voir aussi 
Création d'un profil fixe par copie
Modification d'un profil fixe
Suppression d'un profil du catalogue de profils
Création de sections définies par l'utilisateur
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